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Фотокамера, вызывающая восхищение

Представляем Вам DiMAGE X21 - новинку в линейке цифровых
фотокамер Konica Minolta.Она такая миниатюрная и тонкая,что Вы
сможете взять ее с собой повсюду.
3Х оптический зум,быстрый выход в рабочий режим и невероятно
удобное и интуитивно понятное управление гарантируют,что Вы
никогда не упустите нужного момента.И вдобавок к этому множество
разнообразных творческих функций,благодаря которым цифровая
фотография станет для Вас любимым развлечением.Новая DiMAGE
X21 - это вся мощь высоких технологий в Ваших руках.

Логотип Konica M
inolta и ‘The essentials of im

aging’ - торговые марки или зарегистрированные торговые марки Konica M
inolta Holdings, Inc.

DiM
AG

E и CxProcess – торговые марки или зарегистрированные торговые марки Konica M
inolta Cam

era, Inc
W

indows является зарегистрированной торговой маркой или торговой маркой M
icrosoft Corp

M
acintosh является торговой маркой или зарегистрированной торговой Apple Com

puter Inc.
Другие корпоративные названия или названия продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих 
компаний.

•
При низком уровне заряда батарей время выхода в рабочий реж

им может быть чуть больш
е, а некоторые ф

ункции могут не работатьn.
•

Ж
К-дисплей разработан при использовании высокоточной технологии. Появление неработаю

щ
их пикселей не влечет за собой повреж

дение 
дисплея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эф

ф
ективное количество 

пикселей:
П

риблизительно 2 миллиона
М

атрица П
ЗС

:
1/3,2 дю

йма, общ
ее количество пикселей: 2,1 миллиона

О
бъектив:

4,8 – 14,4 мм (эквивалент для 35 мм ф
отокамер: 37 – 111 мм), f/2,8 

– f/3,7; 10 элементов в 9 группах (вклю
чая 1 односторонний 

асф
ерический элемент и 2 двусторонних асф

ерических элемента)
Н

оситель инф
орм

ации:
Карты

 памяти SD
 (Secure D

igital) и M
ultiM

edia
Ф

орм
аты

 ф
айлов:

JPEG
, M

otion JPEG
 (M

O
V), D

C
F 1.0, D

PO
F и Exif 2.2

Количество записы
ваемы

х
пикселей:

1600x1200, 1280x960, 640x480, Видео: 320x240, 160x120
Емкость носителя 

(640x480) Стандартный: 42, (1280x960) Стандартный: 16, (1600x1200)
инф

ормации*
Стандартный: 11; Видео: (320х240) 21 с, (160х120) 86 с.

(при использовании 8M
b 

*Числовые значения указаны приблизительно и могут варьироваться в зависимости от карты 
карты памяти):

памяти и объекта съемки
Система автоф

окуса:
Ф

окусировка по центральной точке
Диапазон ф

окусировки:
О

т 0,1 м до бесконечности (от передней панели ф
отокамеры)

Управление экспозицией:
Программный автоматический экспозамер, доступна блокировка АЭ

Коррекция экспозиции:
±2 Ev ш

агом 1/3 Ev
Экспозамер:

М
ультисегментный (256 сегментов)

Чувствительность камеры
:Автоматическая (эквив. ISO

 50 – 200)
Диапазон вы

держ
ек:

1/500 - 4с
Реж

им непреры
вной съемки:Приблизительно 1,2 кадра в секунду

Автоспуск:
Задерж

ка примерно 10 с
Запись видео:

Время записи ограничивается только емкостью
 карты памяти, без звука

Циф
ровой зум:

4Х
Управление балансом белого:

Автоматическое, предустановки (дневной свет, искусственное освещ
ение, 

ф
луоресцентное освещ

ение, облачность)
Реж

имы
 вспы

ш
ки:

Автоматический, Автоматический с подавлением эф
ф

екта „красных глаз”; 
Заполняю

щ
ая вспыш

ка; О
тклю

чение вспыш
ки; Ночной портрет (с подавление 

эф
ф

екта „красных глаз”) 
Ж

идкокристаллический 
монитор:

3,8 см циф
ровой цветной TFT-монитор

Управление вы
водом на 

печать:
Exif Print, PRINT Im

age M
atching II

Компью
терны

й интерф
ейс:

USB (Данные передаются со скоростью 12 M
bps при подключении через USB 2.0)

Источник питания:
Две батареи типа АА (NiM

H, алкалиновые)
Производительность батарей:

Приблизительное время воспроизведения: 80 минут (метод измерения Konica 
M

inolta)при использовании алкалиновых батарей АА; приблизительное количество 
записываемых изображений: 90 кадров (метод измерения CIPA – Cam

era & Im
aging 

Products Association) при использовании алкалиновых батарей АА и карты памяти SD 
8M

b
Время операций:

Выход в рабочий реж
им: приблиз. 1 с, задерж

ка спуска затвора: приблиз. 0,1 с
Внеш

ний источник питания:
3V DC при использовании указанного в специф

икации сетевого адаптера
Дополнительны

е ф
ункции:

Реж
им Портрет, Автопортрет (с использованием круглого зеркала), М

ногокадровый
реж

им, Специальные эф
ф

екты (Рамка, Граница, Два в одном), Прямой вывод на 
печать PictBridge, Создание E-m

ail-копии, Впечатывание даты 
Габариты

:
86 (Ш

) x 67 (В) x 24,5 (Г) мм
Вес:

Приблизительно 115 г (без батареи и носителя инф
ормации)

Стандартны
е аксессуары

:
Две алкалиновые батареи АА, Наручный ремень HS-DG

120, USB кабель 
USB-500, 8M

b карта памяти SD, CD-RO
M

 с программой просмотра 
изображений DiM

AG
E Viewer, CD-RO

M
 с инструкцией на русском языке, 

ф
ирменный гарантийный талон M

INO
LTA

Дополнительные аксессуары:
Сетевой адаптер (Тайвань: AC-12, Великобритания: АС-12G

B 
Континентальная Европа: АС-12Е)

Сведения о технических характеристиках и аксессуарах основываю
тся на последней доступной на момент публикации инф

ормации и
могут быть изменены без предварительного уведомления. С последней доступной инф

ормацией Вы можете ознакомиться на сайте
http://konicam

inolta.net/dim
age или http://w

w
w.konicam

inolta.ru. Доступность аксессуаров зависит от региона.

Системны
е требования (при использовании камеры

 в качестве средства переноса инф
ормации)

●
IBM

 PC/AT-совместимый компью
тер с предустановленной операционной системой W

indows XP (Hom
e / Professional), W

indows M
e, W

in   
dows 2000 Professional, W

indows 98*, или W
indows 98 Second Edition* со встроенным USB-портом в качестве стандартного интерф

ейса.

●
Компью

тер M
acintosh c предустановленной системой M

ac O
S 9.0 – 9.2.2, M

ac O
S X версии 10.1.3-10.1.5, 10.2.1-10.2.8 и 10.3-10.3.1 со 

встроенным USB-портом в качестве стандартного интерф
ейса.

* Пользователи операционных систем W
indows 98 and W

indows 98 Second Edition должны сначала установить прилагаемое программное 
обеспечение с драйвером к ф

отокамере, которое включено в комплект поставки DiM
AGE X21.

Примечания:
Производители компьютера и операционной системы должны гарантировать, что те поддерживают USB-интерф

ейс. Для получения 
подробной инф

ормации обратитесь к производителю. При параллельном использовании других USB-устройств могут возникнуть 

©
 2004 Konica M

inolta Cam
era,Inc.

9979 2730 10              Printed in Germ
any / 113343 / 03.2004

Konica M
inolta Cam

era,Inc.
3-91,Daisennishim

achi,Sakai,Osaka 590-8551,Japan
Konica M

inolta Photo Im
aging Europe Gm

bH
M

inoltaring 11,D-30855 Langenhagen,Germ
any

Konica M
inolta Photo Im

aging Europe Gm
bH

Friedrich-Bergius-Straße 6,85662 Hohenbrunn,Germ
any

w
w

w.konicam
inoltaeurope.com

Пр
ед

ст
ав

ля
ем

 В
ам

 н
ов

ую
 э

ле
га

нт
ну

ю
 2

-м
ег

ап
ик

се
ль

ну
ю

 ц
иф

ро
ву

ю
ф

от
ок

ам
ер

у 
с 

3-
кр

ат
ны

м 
оп

ти
че

ск
им

 зу
мо

м

DimageX21_RUS  08.03.2004  10:34 Uhr  Seite 1



М о щ н а я , л е г к а я  и  п о с л у ш н а я .

Небольшая и тонкая. И при этом оснащенная
3Х оптическим зумом.
(4X цифровой; в сумме - 12X увеличение)
Это действительно необычно. Эта маленькая фотокамера оснащена
встроенным объективом с 3-кратным оптическим зумом. Строение его
уникально: он полностью скрыт внутри корпуса, без единой выступающей
части. То есть Вы сможете взять Вашу фотокамеру всюду, не опасаясь
повредить ее. Новая DiMAGE X21 - это наилучшее сочетание стиля и
производительности. 

1X 3X 12X

Цифровой 4Х

Снимки великолепного качества
Благодаря использованию матрицы ПЗС с разрешением 2 мегапикселя
в сочетании с высокоточными системами автофокусировки и
автоэкспозиции, мультисегментным экспозамером и экслюзивной
технологией технологией CxProcess™ II Вы всегда будете получать
исключительно качественные и красивые снимки. Доверьтесь
технологиям Konica Minolta.

Режим съемки Макро
Режим Макро предоставляет возможность съемки
небольших предметов крупным планом. Он
устанавливает параметры фотокамеры таким образом,
что Вы можете снимать с расстояния всего 10 см

С т и л ь н а я  и  ф у н к ц и о н а л ь н а я . М а к с и м а л ь н о е  уд о б с т в о .

Цветовой режим
Вы можете выбрать один из следующих цветовых режимов: черно-белый,
сепия, “мягкое” изображения или постеризация. С таким многообразием
цветовых режимов Вы сможете воплотить все Ваши творческие замыслы.

Постеризация “Мягкое” изображение

Цвет

Черно-белый

Сепия

Избранное
Фотографируйте и храните полученные снимки. Для дополнительного
удобства новая X21 позволяет сохранять Ваши лучшие 10 снимков
(640Х480) во встроенной памяти фотокамеры.

Специальные эффекты
Добавьте дополнительную оригинальность своим снимкам с помощью
разнообразных специальных эффектов, которые предоставляет новая Х21.
Выберите функцию Обрамления для выбора границ и рамок для Вашего
снимка. А режим Две в одной позволяет создать композиционно
совершенно новую фотографию, соединив две половинки уже отснятых
кадров. Сочетая эти разнообразные творческие функции, Вы получите
очень интересные результаты.

Удобное управление
Все органы управления фотокамеры расположены очень удобно. 5-
направленный контроллер позволяет физически уменьшить
количество кнопок и полностью сосредоточить Ваше внимание на
съемке. Просто нажмите на кнопку меню для включения
дружелюбного графического интерфейса (GUI), с помощью которого
Вы также сможете управлять всеми функциями фотокамеры.

Обрамление Две в одной

Технология PictBridge
Теперь для того чтобы распечатать фотографии,
Вам даже не понадобится компьютер. Благодаря
функции PictBridge фотокамеру X21 можно при
помощи USB-кабеля напрямую подключить к
принтеру, поддерживающему эту технологию, и
напечатать снимки непосредственно с
фотокамеры. Это очень просто и быстро.

Батареи типа AA*
Фотографируйте без остановки! Теперь даже если
Вы отправляетесь в длительное путешествие, Вам
не нужно беспокоиться о том, что в самый нужный
момент Вы не сможете сделать снимок, потому что
батареи разрядились. В новой X21 используются
популярные батареи типа АА, которые можно
приобрести где угодно.
*Алкалиновые, Ni-MH

Самое быстрое* время выхода в рабочий
режим** в мире
Просто включите X21 - и всего лишь через секунду она уже готова к
съемке. Это настолько быстро, что Вы никогда не упустите нужный
момент съемки.
*Среди 2-мегапиксельных цифровых фотокамер с 3Х оптическим зумом, по данным на 7 января 2004 года. 
**Время от нажатия на кнопку включения до появления индикаторов на ЖК-дисплее.

Продолжительная запись видео*
Эта функция предоставляет возможность записи видео, ограниченного
лишь объемом карты памяти.
* При использовании некоторых карт памяти, обладающих недостаточной скоростью записи,  
запись видео может прекратиться до полного заполнения карты.  

* Запись видео без звука.
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